
NEW PRODUCT
ANNOUNCEMENT

®Registered trademark of JET Equipment & Tools Ltd. JET Equipment & Tools Ltd. is not responsible for typography errors.

This product is covered by SureWerx against defects in materials and workmanship when the product is used for the purpose  
for which it was designed. Please refer to surewerx.com for more warranty information.

• JET stands behind the quality of all our professional tools. 

• Our knowledgeable staff are happy to serve you - please call our Inside Sales team. 

• JET is proudly owned by SureWerx, a Canadian company dedicated to bringing quality tools and  
equipment to professional workers in Canada. 

JET PROFESSIONAL TOOLS
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NPA16-MH120111-16

• For suspending and moving loads on flanged beams 

• Specially designed integrated drop stops/bumpers take the 
load in the event of wheel failure and prevent the wheels from 
contacting other trolleys on the track

• Adjustable to fit securely on a wide range of flanges  
and beam widths

• Dual locking nuts prevent the shaft from coming loose

• Use on straight or curved H and I beams

• Meets ANSI B30.11 (certificate included)

• Each unit is individually load tested to 125% of rated capacity

VPT SERIES  
MANUAL TROLLEYS

PROD  
NO.

MOD  
NO.

RATED 
CAPACITY

FLANGE WIDTH  
(Min - Max)

SHIPPING WT. 
(lb/kg)

120111 VPT-05 1/2 ton 2-1/2" to 5-1/2" 15.5/7

120112 VPT-1 1 ton 2-1/2" to 5-1/2" 26.5/12

120114 VPT-2 2 tons 3" to 6-1/2" 48.5/22

120115 VPT-3 3 tons 3" to 8" 66.1/30

120116 VPT-5 5 tons 3-15/16" to 8" 88.2/40

Drop stops/bumpers

Contoured trolley wheels for 
maximum contact on flat or 
tapered beam flanges

Dual locking nuts for safety

• Converts trolleys for use on a wide range of sizes  
of beam flanges

• Includes suspension shaft, washers and locking nuts

• For use with VPT series trolleys only

EXTENSION KITS FOR VPT 
SERIES MANUAL TROLLEYS

PROD  
NO.

MOD  
NO.

RATED 
CAPACITY

FOR USE WITH 
VPT SERIES

124212 VES-05 1/2 ton 1/2 ton trolleys

124213 VES-1 1 ton 1 ton trolleys

124215 VES-2 2 tons 2 ton trolleys

124216 VES-3 3 tons 3 ton trolleys

124217 VES-5 5 tons 5 ton trolleys
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Ce produit est couvert par SureWerx contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé aux fins pour  
lesquelles il a été conçu. Veuillez consulter surewerx.com pour obtenir plus de renseignements sur la garantie.

• JET se porte garant de la qualité de tous ses produits professionnels. 

• Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous servir - veuillez appeler notre équipe des ventes internes.  

• JET appartient à SureWerx, est une entreprise fièrement canadienne dont la mission est de fournir des outils et  
équipements de qualité aux travailleurs professionnels dans tout le Canada. 

OUTILS PROFESSIONELS JET

• Pour suspendre et déplacer des charges sur des poutres à ailes

• Des butoirs /amortisseurs intégrés, spécialement conçus, 
supportent le poids en cas de défaillance des roues et empêchent 
les roues d’entrer en contact avec d’autres chariots sur le rail

• Ajustable, afin de pouvoir être sécurisé sur une grande variété 
d’ailes et de largeurs de poutres

• Écrous de verrouillage double pour empêcher l’axe de se desserrer

• À utiliser sur des poutres droites ou courbes en H et en I

• Conforme aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus)

• Chaque unité est testée individuellement avec une charge  
de 125 % de sa capacité nominale

CHARIOTS MANUELS  
DE SÉRIES VPT

Nº de  
prod.

Nº de  
mod.

Capacité
Largeur de rebord  

(min. - max.)

Poids 
d’expédition  

(lb/kg)

120111 VPT-05 1/2 tonne 2-1/2 po à 5-1/2 po 15,5/7

120112 VPT-1 1 tonne 2-1/2 po à 5-1/2 po 26,5/12

120114 VPT-2 2 tonnes 3 po à 6-1/2 po 48,5/22

120115 VPT-3 3 tonnes 3 po à 8 po 66,1/30

120116 VPT-5 5 tonnes 3-15/16 po à 8 po 88,2/40

Butoirs / amortisseurs

Roues de chariot profilées pour 
une surface de contact maximale  
sur les ailes plates ou effilées

Écrous de verrouillage double 
pour plus de sécurité

• Permet de convertir les chariots pour utilisation sur une  
grande variété de rebords de poutre

• Comprend l’arbre de suspension, les rondelles et les écrous  
de verrouillage

• Pour utilisation avec les chariots de séries VPT uniquement

ARBRES D’EXTENSION  
POUR CHARIOTS MANUELS 
DE SÉRIE VPT

Nº de  
prod.

Nº de  
mod.

Capacité
Convient au  
chariot VPT

124212 VES-05 1/2 tonne 1/2 tonne

124213 VES-1 1 tonne 1 tonne

124215 VES-2 2 tonnes 2 tonnes

124216 VES-3 3 tonnes 3 tonnes

124217 VES-5 5 tonnes 5 tonnes



ANNONCE D’UN 
NOUVEAU PRODUIT 

Marque déposée d’Équipement et Outillage JET Ltée ®. Équipement et Outillage JET Ltée n’est pas responsable des erreurs de typographie.

Ce produit est couvert par SureWerx contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé aux fins pour  
lesquelles il a été conçu. Veuillez consulter surewerx.com pour obtenir plus de renseignements sur la garantie.

• JET se porte garant de la qualité de tous ses produits professionnels. 

• Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous servir - veuillez appeler notre équipe des ventes internes.  

• JET appartient à SureWerx, est une entreprise fièrement canadienne dont la mission est de fournir des outils et  
équipements de qualité aux travailleurs professionnels dans tout le Canada. 

OUTILS PROFESSIONELS JET
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• Pour suspendre des charges depuis un point fixe  
sur des poutres à ailes

• Conception robuste, compacte et légère à un  
prix abordable

• Mâchoire conçue pour limiter la pression sur les ailes  
de la poutre en répartissant le poids loin des rebords

• Conçu afin de pouvoir être sécurisé sur une grande  
variété d’ailes et de largeurs de poutre

• Conforme aux spécifications ANSI B30.11 (certificat inclus)

• Chaque unité est testée individuellement avec une charge 
de 125 % de sa capacité nominale

ATTACHES DE POUTRE  
DE SÉRIES VBC

Manche ajustable 
pour garantir la 
compatibilité avec un 
grand nombre d’ailes 
de poutres

Mâchoire conçue pur limiter la 
pression sur les ailes de la poutre

Barre de suspension 
intégrée pour un meilleur 
dégagement au-dessus 
de la tête

Nº de  
prod.

Nº de  
mod.

Capacité
Largeur de rebord  

(min. - max.)

Poids 
d’expédition  

(lb/kg)

120613 VBC-1 1 tonne 2-61/64 po à 8-21/32 po 9,95/4,5

120615 VBC-2 2 tonnes 2-61/64 po à 8-21/32 po 11/5

120616 VBC-3 3 tonnes 3-5/32 po à 12-39/64 po 23,15/10,5

120617 VBC-5 5 tonnes 3-5/32 po à 12-39/64 po 24,25/11

  Une durabilité  

à laquelle vous 

pouvez vous fier 

pour accomplir  

votre travail




